ESTRUCTURAS DE MADERA.

GRUPO DE TRABAJO 4.

UNIONES MECANICAS EN MADERA.

REUNION EN MADRID

El pasado dia 18 de no-
viembre de 1992 se celebro
unareunion del citadogrupo
de trabajo perteneciente al
Comité Técnico 124 “Estrue-
turas de madera”del CEN, en
la sede de AENOR, Madrid.
Por parte de AlTIMseencon-
traban D. Fernando Peraza,
representante espafiol en el
grupoy D. FranciscoArriaga.
Alaraurién asistieronuntotal
de 14 personas. El presidente
del grupo es el Sr. Jirgen
Ehlbeck,de Alemania.

El campo de trabajo del
grupeeslaredaccionde nor-
mas sobre los medios de
union de transmisionmegani-
caen eslructurasdemadera.
Hastalafechahanelaborado
lassiguientesnormas:

EN 26.891-91.”Esfructu-
ras de madera. Uniones con
medios mecanicos. Princi-
pios generales para la de.
terminacion de las caracte-
risticas de resistencia y
deformacion”. Estanormaes

EUROCODIGOS 5:

idéntica ala IS0 6891.1983.
Ha sido adoptada como nor-
maUNEy estapendientede
publicacion. Trata de los pro-
cedimientosdecarga, defor-
macion y deslizamiento en
ensayos de unicnes mecani-
cas.

EN 28.970-91.”Estructu-
ras de madera. Ensayo de
uniones con medios meca-
nicos. Requisitos de densi-
dad para la madera". Es
idéntica a la norma ISO
8970:1989. Hasidoadoptada
como norma UNE y se en-
cuentra pendiente de publica-
cion. Suobjeto esla especifi-
caciondel métodoparala se-
leccion de ladensidad de la
madera utilizada en las
probetasde ensayo de unio-
nes mecanicas.

prEN 409-90.”Estructu-
ras de madera. Determina-
cion del limite elastico de
herrajes de tipo pasador.
Clavos". Es un proyecto de
normaquedefine el método

deensayoparadeterminarel
limite elastico de clavos con
undiametroméaximo ¢e 8 mm,
Losresultadosdeestosensa-
y0Ss se emplean para detarmi-
narelvalorcaracteristicodel
limite elastico de los clavos
paraelcélculodeestructuras.
pe EN 912-92.”Estructu-
ras de madera. Especifica-
ciones de los conectores
para madera". Proyecto de
normaquedefinelas dimen-
sionesmaterialesde los di-
versostiposdeconectores no
patentados utilizados enunio-
nes de piezas estructurales
demadera.
Clasificalosconectoresen
cuatrogrupos: A) conectores
de anillo, B} de placa, C) de
placa dentada, D) otros
conectores. Enla actualidad
lamayoriadelosconectores
estan patentados y portanto
sus especificacionesy caragc-
teristicasderesislencianose
recogenennormas, sino que
deben acogerse a ETA

(European  Technical
Approval).
Los conectores que apa-

recen en este proyecto de
norma son disefios que pra-
cedendelosafios 20y 30. En
estructurasde madera iami-
nada sélo un 20% de los
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Durante los dias 19y 20
de Noviembre de 1992se ha
celebrado la quinta reunién
del subcomité n® 5 del CEN
TC 250, que trata del
Eurocédige 5, de estructuras
de madera. Lareunion ha te-
nido lugar en Madrid, en la
sede del Ministeriode Indus-
tria, Comercioy Turismo.Las
anteriores reunionesfueron:
Copenhague (91}, Atenas
(Nov. 91) Trento (92},
Estocolmo (Jun. 92, parala
parte del fuego)ylacitadade
Madrid.

Laimportanciade estare-
unidnradicaen que se produ-
jo la votacion de la parte 12
(parte fundamental) del
Eurocddigo 5. (en adelante
EC5).

En la apertura de la re-
unién presidida por Hans
Larsen (Dinamarca), se en-
contraban D. Martin Garcia
Minguez, Director de la Divi-
sion de Normalizacion de
AENOR, quien dirigié una pa-
labras de bienveniday desta-
c6 laimportancia de la norma-
lizacién en el campo de la
madera. Ademas se encon-
traban D. Marco Antonio
Gonzalez, presidentedel Co-
mité Técnico de Normaliza-
cion CTN 56 de Madera y
Corcho, yJefe del Servicio de
Induslriasde la Madera, Cor-
choy Mueble del MICYT;y D#
Ana Alonso adjunta al Area
de Construccion de la Divi-
sion de Normalizacién de
AENOR.
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conectores corresponden a
estostipos, yen estructuras
de madera maciza estan
alrederordel 30%.

prEN 402. Este proyecto
denormaseencuentraenfase
deborradory iue el tema prin-
cipaldelareunion.Definelos
principiosdecélculode laca-
pacidad de carga de los
conectores y pernos al utili-
zarseconjuntamente De esta
maneralaresistenciade una
unién seobtiene como suma
delaresistenciadel conector
mas laresistencia del perno
multiplicada por un coeficien-
te que depende del tipo de
conector.

Evidentementelas expre-
sionesy factoresque se utili-
zan estan obtenidos por en-
sayos. Laresistencia caracte-
ristica a cortante y la densi-
dad, son los pardmetros de
las propiedadesdelamadera
queintervienen enel calculo.

Enlapréxima reunién de
estegrupodetrabaje, queten-
dréd lugar el 6 de Mayo en
Dusseldorfo el 2 de Julio en
Oslo, cada pais deberd apor-
tar el contraste entre su nor-
mativatapropuestade nor-
mapr EN 402.
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La delegacion espafiola
estaba formadapor D. Fran-
cisco Arriaga de AITIM (re-
presentante acreditado por
AENOCR), D. José Canovas del
MOPT y D. Miguel Angel
Rodriguez, directardelaem-
presa DAIKU, dedicadaalas
estructurasyconstrucciones
demadera. Alareunionasis-
tieronuntotal de 38 personas
represeniantesoe ospa ses
oe CEN,senag.aveAema-
nialadeiegacion mas nume-
rosa, comosugle serhabitual.

EIECS constade ires par-
tes: Parte 1%, en la que se
esrao ecen asoasesoeca
¢ oy osproced meniosoe
COMPropac onoe estr.cl.ias,
aParte 2 oe PLen'es q.e
comenzaras.sirapa 0sapr n-
ciposae 93 y apare10-ae
cacu.lg esir.ctura er stua-
con oe ncengo Parte oe
fuego).

El primer dia se dedicd
principalmente aladiscusion
del borrador de la Parte 12,
queconsituyeel proyectode
normaENV 1995-1-1:1992.

Elborrador de laparte 12
del EC5 tiene 110 paginasy
sucontenidoes elsiguiente:

1.~ Introduccion: inclu-
yendo su campo de aplica-
cion, hipotesis, definiciones,
unidades, simbolos y biblio-
grafia.

2.- Basesdecalculo
-Requisitosfundamentales.
-Definicionesy clasificacion.
- Requisitosdecalculo.

- Durabilidad.

3. Propiedades del ma-
terial
-Generalidades.
-Maderalaminada encolada.

- Tableros derivados de la

madera: contrachapado, de
particulasy defibras.
- Adhesivos.

4,- Estados limites de
servicio.
-Requisitosgenerales.

- Factoresdedeformacion.
-Valores limites de la defor-
macion.

-Vibraciones.

5.- Estados limites ulti-
mos
- Reglas basicasde compro-
bacionde tensiones.

- Pilaresyvigas.

- Piezag mixtas.

. Sstemas estruct.ra es
cercnas, o afragmas, pérticos
arr ostram ertos 4 § siemasoe
cargacompaflioa

6.- Uniones
-Genera oaoes.

-Capac oao oe carga latera
0enetra esoei popasagor
-uniones clavadas.

- unionesgrapadas.
-unionesempernadas.

- unionesdeespiga.

- unionescontirafondos.

- uniones cen coneciores.

7- Detalles constructi-
vos Yy control
-Generalidades.
-Materiales.

-Uniones encoladas.
-Uniones mecanicas.
-Transporte ymontaje.
-Control.

- Reglas especificas para
diafragmas.

- Reglas especificas para
cerchas.

* Anexo A: Determinacién
delvalor caracteristico a par-
tir de ensayos y criterios de
aceptacionde lamuestra.

* Anexo B: Vigas com-
puestas con Uniones mecani-
cas.

* Anexo C: Pilares com-
puestos.

* Anexo D: Célculo de
cerchasconunionesde placa
dentada.

Estaversion de Junio de
1892, sufri¢ unos ligeros cam-
ooso.ranieladsc.s onen

a re.nign oe Maoro y fue
aprobada por todos los dele-
gados de los paises, con la
excepcionde Suiza, con voto
derechazo (Islandia no asis-
Lo .03 membros oe CEN
sonloscLerposoe norma za-
connac.ena esoe 0SS g. en-
iespa’ses Ausira,Begca.
D namarca Finanoa Fran-
ca.Aemana Greca. Islan-
@ia Iranga jala,Luxemour-
go,no anoa hor.ega, Ponuy-
gal, Espafia, Suecia, Suizay
Reino Unido.

Apartir de este momento
seprocederaalatraducciona
los restantes idiomas oficia-
les, francés y aleman y a la
votacion formalpor los cuer-
posde Normalizaciondecada
pais. Esto puede ocurrir al
cabo de unos6 meses:

El segundo diasededico
aladiscusion delborradorde
la parte 10 del Fuego, con
fecha de Septiembredel 92.
Eicontenido de este documen-
to de unas 50 paginas es &l
siguiente:

1.- Introduccion: campo
de aplicacion, definiciones,
simbolos y bibliografia.

2.- Principios basicos
-Especificaciones
-Acciones.

- Valores de célculo de las
propiedadesdel material.
- Métodosdecalculo.
- Procedimiento basico de
calculo.
3.- Proniedades del ma-
terial
- Velocidad de carbonizacién.
- Adhesivos.
- Revestimienos protectores.
4.- Célculo estructural
frente al fuego.
Profundidad de
carbonizacion.
-Métodos generales de cal-
culo.
- Reglasespecificasparapie-
zas: vigas, pilares.
- Reglas especificas para
compenentes:vigas, pilaresy
cerchas: arriostramientos;
suelosy muros.
-Uniones.

Anexos:

A.- Método simplificado
paraexposicion normalizada
alfuego.

B.- Propiedadestérmicas.

C.-Temperatura y conte-
nide de humedad para expo-
sicionnormalizadaal fuego.

D.- Reglas adicionales
para uniones con herraiessin
proteccion

E.- Exoosicinoaramétrica
(natural) alfuego:

W.- Murosy suelos.

Elnuevoborrador de esta
parte, incluyendo las modifi-
caciones, surgidas en esta
reunionestaraterminadopara
finalesde Enero del 93. Este
consfituirael borradorfinalde
la Norma ENY. Después de
cuatromesesdediscusionse
celebraraunareuniénel 21y
22 deJuniode 1993 en Oslo,
paraproceder alavotaciona
niveldelsubcomité.



