SANTH POLA

MEMORIA

La exposicion temporal se desarrolla
en dos salas rectangulares diafanas
en el Museo Arqueoldgico Provincial
de Alicante (MARQ). La distribucién
de los espacios esta resuelto con una
sucesion de cicloramas concatenados
de paredes curvas, que transmite al
visitante una sensacion de inmersion
envolvente en la escena historica, en
forma de paseo agradable.

Este recurso se emplea con el obje-
tivo de exponer los distintos blo-
ques tematicos de la exposicion por
espacios diferenciados pero fluidos,
uniendo en el discurso las piezas y
explicaciones técnicas, sugerencias
imaginarias, y haciendo el discurso
arqueologico ameno y claro.

El visitante se introduce en la ex-
posicion a través de un recorrido
fluido y sensual.

De un modo natural y sinuoso se van
organizando zonas virtuales de paso,
remansos de estancias, lugares de
disfrute y observacion pausada de
las piezas en vitrina, sincronizando,
ademas el acontecimiento arquitec-
ténico.

Los audiovisuales se proyectan en
los textiles impresos que tapizan las
paredes. La articulacion de la grafica
activa y pasiva dota de dinamismo al
discurso cientifico.

La capacidad pedagobgica de la
exposicion ha de entrelazarse, con
naturalidad, con la ortodoxia técnica,
conduciendo al visitante y dejandole
ver a través lo justo para intuir lo
proximo, invitando a descubrir y
convulsionando las sensaciones con el
control de la luz y el espacio definido
por ella.

Construccidn:

Las paredes curvas que definen las
diferentes salas se realiza con unos
bastidores prefabricados de madera,
que finalmente quedan tapizados en
su cara vista con textil impreso en
toda sus superficie.

Cada bastidor, de dimensiones 50 x
250 x 8 cm, esta realizado con marco
de tablero multicapa de 1omm de
espesor y 8 cm de fondo. El frente
visto esta terminado con chapa lisa de
ocume de 4 mm de espesor.

Estos bastidores se disponen en
vertical, y se atornillan entre ellos
con 4 tornillos métrica de 1tomm. La
curva de la pared se consigue al unir
todos los bastidores pero sin llegar a
fijar a tope los tornillos. Al dejar una
pequena holgura entre paneles la
pared se convierte en una catenaria
maleable, que se adapta al replanteo
curvo que se desea.

Finalmente, una vez conseguido el
replanteo y construccion deseado de
la sala, se fijan toda la tornilleria de
uni6on entre bastidores y asi se con-
sigue la fijacion con seguridad de toda
la construccion de paredes curvas.
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La construcciéon de todas las paredes
son de montaje 4gil y muy rapido. Las
dos salas se montaron en una sola
mafiana con 3 operarios. El material,
en régimen de alquiler, suponia la po-
sibilidad de un porte de intervencién
muy importante, una gran cantidad
de m? de intervencion, pero con un
coste econdmico considerablemente
menor que con otras técnicas con-
structivas, y con una reversibilidad y
reutilizacion del material total.
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Datos del disefio

- Mesa “Gabriel”

- Proyecto: Angel Luis Rocamora
Ruiz. www.rocamoraarquitectura.
com

- Afios 2012

- Carpinteria: Hacemos en Madera,
S.L. Antonio Erades.

- Cerrajeria: Galindo S.L.

- Fotografias: cabreraluengo.com

MEMORIA:

La forma sinuosa de la mesa deseaba
imprimir movimiento al espacio en
que iba a estar situada.

Todos los materiales de la sala donde
estard la mesa tienen un caracter
natural, sinceros, que transmiten de-
sprejuicio y solvencia técnica. Se opto,
por este motivo, para la cons-truccion
de la mesa el Greenpanel, de FINSA,
acabado lacado en blanco ultramate
por ambas caras, que le confiere a

la mesa ligereza, y a la vez rigidez y
caracteristicas estructurales maximas,
con un espesor de 5cm. El canto del
tablero, cortado con una geometria
curva, sinuosa, deja expuesto el alma
del material, con un gesto de sinceri-
dad constructiva méaxima.

Esta geometria sinuosa permite
miltiples entrantes y salientes, lugar-
es para diferentes puestos de trabajo,
simultaneando usos diferenciados,
que generan los diferentes ambientes
y lugares.

Las dimensiones maximas de la mesa
son 4,10X2,50 metros.

La mesa a su vez esta dividida en

dos tableros, que se ensamblan para
hacer una tnica superficie o permite
separarlas teniendo asi dos usos
auténomos en dos emplazamientos
de la estancia diferenciados
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