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2. MODELOS INDUSTRIALIZADOS

Partiendo de una disiribucién sensiblemente parecida, cada fabricante posee unos
tipos diferentes.Es algo parecido a lo que ocurre en la industria americana del automovil,

En general se frafa-de casas con cubierta a dos vertientes y superficie del orden -
de 120 o 150 m2, Desde e! punto de vista de la estructura,se trata de muros de carga con
esqueleto de madera y cerchas ligeras triangulares que permiten evitar las vigas interme-
diarias que, aunque sean muy interesantes en otras formas arquitecténicas, son delicadas -
de utilizar en los elementos indusirializados, ya que dificilmente se podrian modificar los
planos de distribucién, '

Los modelos son, por tanto, clésicos en su forma. La importancia de su superficie,
la variedod de los decorados interiores y exteriores yel cuidado puésto en la terminacién
)4 Y P
y en las instalaciones, permiten obtener en conjunto viviendas lujosas.

DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS

2.1. ELEMENTOS O CONJUNTOS REALIZADOS Y UNIDOS EN FABRICA

2.1,1. Muros de carga

a) Estructura

Los muros de carga estdn formados por montantes verticales de madera de resino=
sas de 2" x 4" (50 x 100 mm) de seccién y distantes entre si unos 40 cm., y por travese-
ros superiores e interiores. (Fig. 1).

La unién de traveseros y montantes se hace mediante clavos. Cuando el revesti-
rr{ien’ro soporte de la decoracién exterior {Sheathing) tiene en su plano poca resistencia !
o} la cizalladura (por ejemplo: tableros de fibras aislanies impregnados), se disponen.” —
unas.diagonales en los dngulos de los muros. La razén es resistir la accién del vienfo, =
Cuando el revestimiento es de tablero contrachapado, esta resistencia la realiza el mis-"




mo tablero y no hay necesidad de esas diagonales,

Las uniones mediante clavos han de hacerse siguiendo unas normas definidas por
‘el Ferest Products' Laboratory.

los montantes dobles se
. obtienen clavando
detalle A"

tigvesero

4
los montantes estan

reparcdos de 404060 em.

Detalle " A

Ejemplo de unidad de muro con varios huecos

Fig. 1

b) Sheathing o revestimiento primario exterior.

Este revestimiento primario puede estar constituidos:

: - Por un simple tablero de fibras aislante cuando el revestimienfo exterior (que
‘no-.es.mure de carga) sea de ladrilfo o piedra. Entre el tablero y el revestimiento exte
rior decorativo, se deja una cdmara de aire. El tablero ha'de levar tna copa lmpermea
ble al dgua, bien en forma de papel asfdltico o de una pelicula de C.P. (tﬂqruro de

pol;vm;io) grapada. (Fig. 2).

EI fcblero de fibras ha de tener poco densidad, un grueso de 15 ~ 20 mm. y ha

12




e ir clavado o grapadoe a la estructura,

calidad

- Por un tablero que ha de soportar el revestimiento exterior.,

Este tablero se construye de contrachapado de pino de Oregén (Douglas Fir) de
de "construccién® (Fig. 4), (es decir con una cara sin nudos y la otra pudiendo
presentar alguno poco importante). Se trata de un contrachapado encolade con colas fe -
nélicas de’ 9 mm. de grueso. Sobre su cara exterior se unta un producto asféltico,de =

gran poder cubrienté, que evita la humedad.

“sheating”" de maderg maciza, de

contrachapado o de tabiero de fibras
astaltado fijado o pié de obra /';':.'."j

{tecnica

'/bu rrerg impermeabie

’ o la humedad
tradicional }.

subsuyelo de
tobiero

*saliente de .
™. 25 mm.como
* madsximo.

7

RS

X

chapa metdlica o de fieltro asfdltico
que colocada detrds del "sheating”evita
el paso de ta humedad, tiene 15¢cm por
le menos

ot

/

chapa de unidn de
acero gclvamzado

toblero de fibras
asfattico




c)"Siding" o revestimiento exterior,
Este revestimiento puede ser de diversos materialess

- Madera maciza en tablas verticales de Pino de Oregdn o Sequoia,
- Tablero de fibras duro de calidad exterior de 500 x 30 x 1 cm.

- Tablillas o tablas solapadas de Cedro Rojo del Qeste (Fig.16 y 17),
- Chapas planas solapadas de amianto-cemento,

- Albaiiileria en ladrillo o piedra (Fig. 3).

- Tableros contrachapados de calidad exterior. (Fig. 4).

En general, la albafiileria se utiliza, mdependlen’femenre del uso m tes enumera
do, en las partes bajas de la construccién, en donde fas proyetcicnes de agua son mayo
res y con el fin de limitar los trabajos de entretenimiento de los revestimientos que exi-
gen una capa de acabado generalmente a base de pintura,

Las fébricas visitadas duranfe esta misién empleaban esencialmente tablas de Ce
dro Rojo del Oeste y tabléres de fibreas duras. El mayor interés de estos revestimientos =
continuos, es que evitan las juntas verticales y no hay filtraciones de los agugs que cho

rrecn .

Fig. 3. Revestimiento exterior de albufiileria  Fig.4.Revestimiento exferior de fablero
(ladrillo o piedra), confrachapado,

d) Aislamiento,

El aislamiento se hace mempre a base de lana mineral o vidrio, Se dispone en=
fre papel asféltico y se grapa a la estructura de madera, Cuando se trate de lana de vi
drio bakelizada, puede encolarse por puntos a los tableros interiores, pero no es frecuen

te.
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Es aconsejable dejar una cdmara de aire entre la lana de vidrio y el "sheating", -
pero no es necesario que esté ventilada, porque el "sheating" permite la salida det va-
soral exterior y, sin embargo, la barrera de vapor (capa impermeable al vapor de agua)
impide cualquier paso de la humedad al interior. _ Y,

e) Revestimientos interiores.

Los revestimientos interiores estdn formados por placas de yeso (placoléire & gyp
sumboard), contrachapado decorativo, madera maciza en listones o tablero de fibras.

2,1.2. Tabiques. _ ,

Generalmente se componen de un armazén de madera de resinosas sobre ef que -
se clavan chapas de'yeso (placoplétre) de 12 mm. de grueso. Esta técnica permite el em
butir las conducciones de los fluidos y electricidad antes de clavar las chapas de yeso.

La puesta en obra de los revestimientos debe ser muy cuidadosa, las uniones y el
clavado se deben realizar siguiendo reglas muy estrictas para obtener un buen estado de
la superficie que se ha de pintar,

-2,1.3, Cerchaos.

Las cerchas se construyen con madera de resinosas y su seccién es igual que la -
usada en la estructura de los muros de carga (2" x 4"). Los elementos que forman cada ~
cercha estdn en un mismo plano y se unen entre si por cartelas de tablero contrachapado
o por placas metélicas dentodas, en ambos casos situadas a un lado y ofro de la unién.

Estas placas metdlicas de conexidn (fig. 5 y 6) se incrustan en la madera por me
dio dle presién estética. Las cerchas estdn separadas unas de ofras de 40 a 60 cm, y se
unen a los traveseros superiores de los muros por medio de unas hormas metdlicas.

La resistencia a la accién del viento se consigue con la unién entre las cerchas
por tablero contrachapado de 12 mm. que a su vez soporta la cubierta de "asphalt shin-
gles", es decir, unas placas de figttro asfaltado recubierto de un granulado de color.

El decorado de las cerchas de fos exiremos, visibles al exterior, se consigue re-
vistiendo de alguno de los materiales enumerados anteriormente; por ejemplo: con table
ro de fibras duro, contrachapado ranurado de calided de exterior, etc. .., todos estos =
materiales se tifien o pintan con productos de méltiples efectos: colorantes, fungicidas,
insecticidos e hidréfugos, :

i
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2.1.4. Ventanas y puertas

a) Ventanas. (Fig. 7a y 7b),

Los dos tipos principales de ventanas son de guillotina y los que abren ala ingle
sa.

Los maferiales emple ados son madera y aluminio, o ambos? especialmente para -
el tipo guiliotina en los que las guics laterales suelen ser de aluminio; unos pestafias con’
muelle situadas enire estas guias y el durmiente, permiten asegurar el frenado de ia ho—
ja de la ventana.




TRAVESERO SUPERIOR
DEL CERCO

‘

~ _MOLDURA DE CORNISA
N
N

JUNTA DE -
2" ESTANQUEIDAD

MARCO DE LA
VENTANA METALICA

/—— YESo
- - -— MONTANTES
;:3?{2
\% -1
R
AN _
A JUNTA DE 1
N
ESTANQUEIDAD
T—~MARCO DE LA
VENTANA :

MARCO DE LA _
VENTANA METALICA

TABLA DE APOYO

Fig. 7b.

FIEZA DE APOYO
CON VIERTEAGUAS |

MOLDURA DECORATIVA VENTANA DE GUILLOTINA

TRAVESERAS DEL CERCO CON MARCGC METALICO
YESQ
REVESTIMIENTO EXTERIOR

.
N AISLANTE

=
//ﬁs

17




Esquema N° 1

Conjunto de la puerta

Esquema N° 3
despufs de montada

Cerco de la puerto caljbrado y
clavado en los montantes del
tabique.

5
4

Esquema N° 2

Esquema N° 4
Elementos con ranuras y lengietas

clavadas sobre los tabiques.
Elementos separados

Fig. 8

“En las ventanas a 1a ingtesa, los sistemas de mando estdn esiudiodos de forma que
se pueda inmovilizar la ventana en cualquier dngulo de abertura. También permiten dis=
poner un marco que lleve una tela mosquietera. En general este sistema funciona con una
manivela y-es de maniobra muy cémeda.

Otros tipos que también se usan, sobre todo en los sétanos, son las de chasis o la
italiana y a la australiana. El movimiento se hace por medio de paratelégramos deforma-
bles, estudiados para mantener:la abertura de la ventana en la posicidén deseuda.

i Los herrcqes deshnados a las ventanas, estdn bien concebrdos, o que permite un
excelente funcionamiento de las partes méviles.




b) Puertas,

i Las puertas utilizadas,son del tipo de puerta plana, con las caras en tablero de fi
bras o contrachapado de importacién, japonesa o china (de .Formosa),

Su estructura y gruesos'son similares a las puerfas francesas.

Una de las fébricas més importante, de las visitadas, contruye ella misma sus puer
tas de enfrada, a base de poliestireno expandido, revestido de tablero de fibras, con un'=
grueso de 45 mm, o B

Referente a los herrajes utilizados en puertas, hay que hacer constar que son de -
-excelente calidad, Los goznes son de latén macizo, fijados con tornillos de cabeza Phi—
lipps. Las cerraduras, consisten en un pestillo monobloc de latén, de muy buena calidad.

2.1,5, Cercos de puertas

Los cercos, todos en madera, se hacen siguiendo otro principio que en Francia.Su
disefio (ver figura. 8) estd bien pensado y permite una economia de madera no desprecia—
ble y el calibrado en grosor es muy rdpido. Las maderas utilizadas se €5cOogen por sy as——
pecto, al igual -que para las molduras de decoracisn de los cercos, y son pintadas o im—
presas, '

2.1.6, Solado

Varias empresas efectian el solado a base de tableros preunidos sobre la vigueria.
Esta técnica se emplea poco, debido a que el transporte de estos tabléros de grandes di~—
mensiones es dificultosa y en realidad la puesta en obra de la vigueria tradicional es muy

rdpida,
2.2, ELEMENTOS O CONJUNTOS REALIZADOS O UNIDOS A PIE DE OBRA
2.2.1. Cimientos

Los cimientos en la mayor parte de los casos estén formados por apoyos de hormi—
gbn, a los que se une la vigueria por medio de perfiles metdlicos. (Fig. 9). Estos cimien-
tos los construyen las/empresas locales de albafileria,
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2.2.2. Vigueria

5i el suelo no es de hormigén, sobre los apoyos se dispone la vigueria de madera,
Las secciones de la madera (4" x 6™, 4% x 8V , &" x §" , 6" x 10", 6% x 12") varian en
funcién de las distancias que hay entre los apoyos y de la presencia o no de tabiques so—
portes. :

Esté entramado es de madera de resinosas, [a unién al perimetro de madera o o -
fos pilares, es simple, como puede observarse en la figura 10.

En las regiones meridionales de los Estades Unidos, en donde puede haber ataque
por termitas, es obligatorio el tratamiento de lo madera en autoclaves, bajo presién, con
productos de conservacién,

2.2.3. Subsuelo y base del tejado

El subsuelo y la base de apoyo del tejado se construye de tablero « egnirachapado
del tipo "exterior" o de tablero de pariiculas, cifiendose a especificaciones muy precisas

(ES. LLL. H.3% & CS, 251-63). '

/ o
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montante de la
estructura

unidn entre la madera
y la estructura,la vari-
lla de acero se clava a
cada elemento.

viga de solera

&Qﬁ'ﬁl
AN \\\\% ”
SN
- .
Ny
anclaje dela estructura ala viga de solera
T—/Z’“—T (cuando el”sheating”no cumple con esta funcion)
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/ Fig. 10
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Los tableros deben llevar la marca del fabricante, el tipo de tablero y las especi
ticaciones a las que se ajusta, -

2.2.4. Aislamiento

Lo mds corriente es que el aislamiento se efectie a base de lana mineral, pero -
también puede hacerse con poliestireno expandido y amianto. Cada uno de estos materia
tes debe ajustarse a las especnficcmones A.S.T.M. El aislante suele ponerse o pie de -
obra.

La fijucién suele hacerse grapando o encolando al revestimiento interior, Entre -
el aislante y el revestimiento interior, hay siempre una barrera impermeable al vapor; y
entre el revestimiento exterior y el aislante, hay una cdmara de aire, Esta cdmara rara—
mente estd ventilada.

2.2.5, Decoracidén exterior e inferior

La decoracién puesta a pie de obra, es a base de ladrillo macizo o piedra artifi~
cial, Estos revestimientos se toman con morfero de cemento y la unidn a la estructura de
madera se efectia por medio de unos patas de acero galvanizado, clavadas a la madera
y sujetas por los ladrillos o piedras. (Fig. 2),

Los revestimientos interiores, {a mayor parte de las veces, son de placas de yeso
de unos 13 mm, de grueso clavados a la estructura,

Se usan también, para revestimientos mds decoratives, tablero confrachapado, ta

blero de fibras impreso, imitando ciertas maderas: Si el tablero estd ranurado (ranuras -
en V) las juntas quedan perfectamente invisibles.

2.2.6, Cubierta

La reglamentacién americana, sobre la construccidn, admite las cubiertas deld ti-
po "asphalt shingle' que son piezas de fieltro asfaltado, recubnertas de granulados de co -
lor, (Figura 11). Esfus cubiertas deben ajustarse a las normas americanas A.S.T.M . o a
los Federal Specification.

Este material es muy usado en todas las regiones, por la rapidez de puesta enobra,
Se sujeta clavando sobre un soporte de confrachapado o de tablero de particulas de cali-
dad dé "exterior”. Su peso es muy reducido, del orden de 12 kgs/m2., lo que permite ~~
aligerar considerablemente la carpinteria,
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Entre las chapas de "asphalt shingle” v el sopori‘e, se extiende una capa de fiel-
tro asfaltado, para evitar la humedad,

Una cubierta de esta clase, para 110 m2,, es puesta en un dia por cuafro hom—
bres. Se fransporta hasta pie de obra en cajas de cartén de muy"poco volumen,

2.2.7. Instalaciones

a) Instalacién de calor.

La instalacién de calor en las casas industrializadas de los Estados Unidos, es ge
neralmente de aire pulsado, siende el material de combustién, gas.

b) Instalacién eléctrica. -

La corriente es de 115 & 240 voltios. Debido a la gran utilizacién de la eleciri
cidad en los hogares modernos, las instalaciones se componen de 3 6 4 circuitos para -
alumbrado, 2 8 3 para los aparatos de cocina y un circuito para cada aparato, tal como,
lavadora, termo de agua, efc. ‘

c) Instalacidn sanitaria,

Generalmente existe un cuarto de bafio por cada dos habitaciones. Las porcela-
nas de los servicios y la griferia, son de excelente calidad, admitiendo toda la fantasfa
que el decorador quiera derrochar en su eleccién, :

d) Instalacién de cocina,.

El americano medio, aunque frugal en la comida, exige una cocina bien equipa
da. -

Son muy ventiladas e iluminadas y con aspiradores de humo, Los aparatos se de~
jan a la libre eleccién del cliente, comprendiendo,la cocina (generalmente eléctrica),
el horno, el frigorifico, el fregadero y tos armarios. :

. 2.2.8. Acabado

El constructor americano de casas industrializadas, pone un gran cuidado en la
presentacién interior, Su buen acabado es un argumento decisivo para la adquisicién o
no, por el cliente, independientemente de la arqulfec’rurc la distribucién de las habi
taciones, la rapidez del montaje, etc,




