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1 DOCUMENTO J 

6.1. Aplicación de la carga. Se colocan 1 
la mesa del aparato de carga con los uten 
vos de cada uno de los ensayos a realizar, 
carga con un avance constante de entre 
min. 

La aplicación de la carga se realizará para cada 
uno de los siguientes ensayos: ; -. 

-Ensayo de cizalladura. 
-Ensayo de flexión. 
-EnMyo de tracción. 

' 6.2. Condiciones de ens 
proceder a la aplicación de 
icondicionarse-hasta su total fraguado, de acuerdo co 
lag recomendaciones del fabricante. 
1. - 
9 6.2.1. Colas exteriores. Una vez acondicion+as se S& 
pararán las probetas según trcsgrupos,de 20 unidades p q  
ra cada ensayo a realizar de acuerdo con la tabla anexa. 
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6.2.1.1. Grupo Primero. Se ensayarán inmedktamen- 
método de ensayo señalada en el apartado 6.1. Se repite el ciclo dos veces más, para en=- 

yarlas inmediatamente después, según lo descrito en el , 6.2.1.2. Grupo Segundo. Se someterá a las probetas al apartado 6.1., Y a todos 10s ensayos en él recogidos. 
siguiente ciclo de envejecimiento: - 4 horas de inmersión en agua hirviendo. 6.2.2.3. Grupo Tercero. Ensayo de durabilidad. Se - 20 horas de secado en aire a 63 0 f 1 0 C en someterán las probetas a las siguientes condiciones de 

estufa con circulación forzada de aire. temperatura: - 4 horas de inmersión en agua hirviendo. - 6 horas en aire a 740 C 3 30 C. - 1 hwa  de inmersión en agua entre 18  v 260C Se ensayarán inmediatamente después a S 
Inmediatamente después se ensayarán de  acuerdo d e  cizalladura y tracción descritos en el apartado 6.1, 

ado en el apartado 6.i$&4q&4i-,i-,G 
-- S-_i_ - 1 e : 6.2.2.4. Grupo Cuarto. Se someterán las probetas a 

G~~~~ T ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  se someterán las probetas &++;- -I las siguientes condiciones ambientales: 
ciclo de envejecimiento: 

:r 
- 72 horas en aire a 600 C y humedad la corres- - 30 min. de inmersión en agua entre 18 y 26 0 C. pondiente a una H.E.H. de la madera del 16 - 30 min. a un vacfo de 635 mm. d e  Hg. .. g-q Inmediatamente después se ensayarán a trac 

* 30 min. de presión de 500 f 10 KPa. ción, según el método descrito en el apartado6.l.bajo 
?- i 

Ensayar inmediatamente según lo indicado en - las condiciones ambientales descritas. 

ura. Calcular la carga de rotura 
e encolada, medida esta con 
y dando para cada probeta en- 

fibras adheridas a la linea de cola. 

Donde: MR =Modulo de ruptura en Kgrlcm*. 
P = Carga de rotura. 
1 =Luz de la probeta que es igual a 24 d. 
b - anchura de la probeta. y.+ : 
d =grueso de la probeta. 

8. INTERPRETA 

Los valores mínimos exigidos para cada ensayo, se es- 
pecifican en las siguientes tablas: '-4 wr,*,-qs?r 
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