6. PRODUCTOS PROTECTORES
POt Impregna  Pi2Impregna

Nombre del producto: ~ VACSOL W.R. Nombre del producto:  TANALITH C 3310
Tipo de producto: protector organico de aplicacion exclusiva en Tipo de producto: protector hidrosoluble para la impregnacion de
autoclaves VAC-VAC la madera aplicado en profundidad

en instalaciones industriales.
Fecha de concesion: 2 de Octubre de 1998.

Fecha de concesion: 2 de Octubre de 1998.

7. TABLEROS ESPECIALES

7.1 Tableros de particulas ignifugos

Tipo: Tablero de Particulas Ignifugo

Especificaciones: Tablero de particulas:
UNE EN 312-1
UNE EN 312-3
Reaccion al fuego: M-2 - UNE23.727

AN AAA AAA
7 8 Fecha: 3deJuliode 1986. AM A AN

1.2 Tableros de particulas, resistentes a la humedad

Tipo: Tablero de Particulas “““‘ Tipo: Tablero de Particulas “““‘

resistente a la humedad resistente a la humedad

Especificaciones: UNE EN 312-1
UNE EN 312-5

Especificaciones: UNE EN 312-1
UNE EN 312-5

Fecha de concesion: 7 de Julio de 1978.

Tipo: Tablero de Particulas ¢ éé&éé

resistente a la humedad

Fecha de concesion: 19 de Octubre de 1983.

Especificaciones: UNE EN 312-1
UNE EN 312-5

Fecha de concesion: 7 de Octubre de 1996



7.3 Tableros de particulas de baja hinchazon

Tipo

Tipo Tablero de Particulas
con baja hinchazon
Especificaciones: Tablero de particulas: Especificaciones:
UNE EN 312-1
UNE EN 312-3 : o
baja hinchazon: < 6% (Método de ensayo AITIM) ™ baja hinchazon:
Fecha: 5 de Febrero de 1999. ) Fecha:
Tipo Tablero de Particulas dl
con baja hinchazén
Especificaciones: Tablero de particulas:
UNE EN 312-1
UNE EN 312-3

baja hinchazon: < 6% (Método de ens:

Fecha de concesion: 5 de Febrero de 1999. ﬁ

Tablero de Particulas @
con baja hinchazon

Tablero de particulas:
UNE EN 312-1
UNE EN 312-3
< 6% (Método de ens:

5 de Febrero de 1999, 1

7.4 Tableros de fibras de densidad media

resistentes a la humedad

Tipo: Tablero de fibras YYYYY) Tipo:
de densidad media
resistente a la humedad
Especificaciones: UNE EN 622-1 Especificaciones:

UNEEN 622-5 tabla 3

Fecha de concesion: 22 de Marzo de 1983.

Fecha de concesion:

(YYYYYS

Tablero de fibras
de densidad media
resistente a la humedad

UNE EN 622-1
UNE EN 622-5 tabla 3

4 de Julio de 1990.

1.5 Tableros de fibras de densidad media ignifugos

7.6 Tableros de fibras de densidad media ignifugos

y resistentes a la humedad

Tipo: Tablero de fibras 'YYYYY)
de densidad media resistentes
ala humedad e ignifugos
Especificaciones: Resistentes a la humedad:
UNE EN 622-1
UNE EN 622-5 tabla 3
Reaccion al fuego: M-1
UNE 23.727 AN

A AN
Fecha de concesion; 26 de Febrero de 1992, “¥YWA M AN



