1.- EL DISENO DE LAS VENTANAS DE MADERA

1.1.- DIMENSIONES
Las ventanas tienen una dable firmalidad:

veés del cual ertr= -
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- proporcionar un hueco, a *r
la luz y se pueda ventilar el intericr de lzg=3Z

ficaciones,
- proteger de las inclemencias exisricrzss.
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ficie acristalada sea, aproximadamente, el 70 pcr 100 Ze 1=

superficie del hueca. Las modernas mdguinas moldurexas cer
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filadoras, las técnicas de secado y el tratamiento protsctor,

permiten emplear perfiles muy esbeltos sin merma d= sus <Cz3-

racteristicas fisico-mecédnicas.

l.1.1.- Definicianes

- Anchura del hueco:

Es la distancia entre jambas terminadas sin re-
vestir, bien en ladrillo visto; revestidas de mate

riales prefabricados, piedras naturales o revccos.

- Altura del hueco:

Es la distancia vertical entre el borde superior

del alféizar y el paramento del dintel terminado.



- Formato:

Es 1la anchura y altura nominales del hueco de -~
la ventana o balconera. Es decir, las dimensiones

de los huecos definen los formatos de las ventanas.

La anchura real de la ventana serd igual a la =~
anchura nominal del hueco, definida anteriormente,
m&s 50 mm., La altura real de la ventana serd igual

a la altura nominal del hueco, més 25 mm (ver fig.)

l.1.2.~- Dimensiones b&sicas de luces en huecos exteriores

En funcidén de las dimensiones de los ladrillos y del
ancho de la llaga, se han establecido dos series bdsicas de
formatos de hueco segdn se tome el médulo M = 30 cm (serie -

métrica) o M = 25 cm (serie catalana) (Norma UNE B85 207 B85).

Estas dos series se forman por 1la combinacién de una

dimensi6n de ancho con otra cualquiera de alto.

Serie con m&Adulo M = 30 cm Serie con m6dulo M = 25 cm
Ancho Alto Anchao Alto
61 61 76 63
91 01 101 94
121 121 126 126
151 151 151 151
181 211 176 213
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De todas estas dimensiones bdsicas, la Asaccisa
cional de Fabricantes de Carpinteria Industrizlizada
ra, en funcién de las dimensiones més frecuertemente
tadas por los argquitectocs, ha definido unos fcrmatos

ferentemente serén fabricados por los miembros de 1la
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e inclusa, se tendrén stocks en muchaos de
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Con las dimensiaones naminales nreferentes se
borade las combinacicres gque =sta Ascciszcidn accrzejs
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1.2.- PERFILES

l1.2.1.- Seccianes

Las secciones de madera gque determirman las perfiles

minimos normalizados por la industria de la madera san

scara

Y

el cerco: 68x55 mm y 45x68 mm para los batientes. En los  2ri
ficos se recogen dos soluciones con distintas juntas 2z estzap
queidad: una con vierteaguaes de aluminio y otrz corn viarts--

aguas de madera.

Estos perfiles dan adecuads resistercia wecédnicz v
estdn disefiados para el empleo, tarto Zd= cristzl =zercillc ¢
mo de doble acristalamiento, a la vez que propsrcicrnan 4o 3
pecto atractivo al presentzar amplia scugerficice 22 madsrz Vi1

ta.

La utilizacidn de madera en la fabricscidn de lc
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perfiles permite realizar gran nidmero de tipos de ventanas Ji

ft

tintos,puesto que se puede accplar fidcilmente cualguier i
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de herraje y, por tanto, dar distintas soluciones par su fo

I+

ma de apertura.

Los perfiles estdn disefiados con holguras que permi
ten absorber las variaciones dimensionales de la madera debi
das a humedad y temperatura, y al normal desajuste de la ven

tana durante su uso.

Las juntas de estanqueidad y las cémaras de descam

presién limitan el paso del aire y la penetracidén del agua.

Los disefios resultantes se incluyen en los dibujos

adjuntos.
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l.2.2.- Caracteristicas de los perfiles

La superficie de la cémara de descompresién, no in
fluye en la permeabilidad al aire de.-la ventana. Si no exig
te tal relacidn entre una y otra variable, se podfa cuestig
nar la realizacidn de esta cdmara en los perfiles de la ven
tana, puesto que éu mecanizacidn encarece el producto.la reg

puesta a la pregunta anterior es la siguiente:

La cémara de descompresién es siempre aconsejable,
debido a que se atendan los posibles desajustes gque se:pueden
producir en los perfiles con el transcurso del tiempo, y sir
ve de'canalizacién del agua que se infiitra entre las juntas,
evacuandola hacia el exterior de la ventana por medio de los

orificios de desagiie correspondientes.

Por otra parte, aunque la cémara de descompresidn
no limita la cantidad de aire que pasa por las juntas, sidisg
minuye la velocidad del aire quese infiltra a través deellas,
efecto muy importante, pués las juntas estén constantemente
refrigeradas por el paso del aire qﬁe se produce por ellas,
con lo cual aparecen microgradientes térmicos, en las inmg
diaciones de las juntas que actlan como puentes térmicos, -

acelerando las pérdidas de calor por transmisién.

Por esta razén, la disminucidn de lapermeabilidad
es un punto sumamente importante, ya que ademds de las pécr
didas de calor producidas por infiltraciones de aire, las -
producidas por transmisidn van aumentando con la propia pecr

meabilidad de la ventana.



